
インナー型枠
可変側溝用鋼製残存内型枠

特徴１
パネル式採用でボル
トで固定の簡単施工

特徴2
接着剤不使用の為
雨天でも施工可能

特徴3
各メーカーの可変側
溝に取付可能

特徴4
残存型採用で内型
枠の脱型不要

構造・型式

鋼製パネル：３．２mm
コーナー鈍角：Ｏ型
コーナー鋭角：Ａ型
ストレート：Ｓ型
桝用：Ｍ型

・４タイプ（Ｏ型・Ａ型・Ｓ型・Ｍ型）
・現場での長さ調整可能な移動パネル採用
・鋼製パネルをボルトで固定する簡単施工
・サイズ・角度・長さ対応可能

現場取付けの特徴

割り付け図面の確認→
インナー型枠の図面作成・確認→
発注確認後作成→
発送納品

・残存型なので内型枠の脱型不要
・工場で製作し現場で取付け
・誰でも簡単取付（取付時間約３０分以内）
・内面仕上げ不要で工期短縮

仕様仕様

内型枠の脱型不要の簡単施工



工場で製作し現場で取付け

工期短縮・安全・安心・
簡単施工！

コーナー角度調整機能
可変側溝・自由勾配側溝の曲線施工時のコーナー及び
カーブの角度調整が調整出来ます。

「角度調整」は鋼製パネルに取付けられた丸棒により任
意です。

ボルト調整機能（寸法調整）
可変側溝・自由勾配側溝の敷設施工時の伸びしろ（施工
延長）、縮みしろを吸収出来ます。
コーナー用のO型・A型の「伸びしろ」は最大で60mm、「縮
みしろ」は最大で30mm。
桝への取付け距離（寸法）の調整も出来ます

脱型不要
鋼製パネルで残存型なので、狭い可変側溝・自由勾配
側溝の中に入って型枠をばらす必要はありません。
（鋼製パネルの板厚は3.2mm、内側塗装はエポギシ樹脂
塗装）

各メーカー可変側溝に対応
各メーカーの自由勾配側溝に対応出来ます。
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