
標識ツナグッド工法

修繕コスト削減製品

特徴１
既存の基礎を利用

特徴2
２人で簡単作業

特徴3
強度ＵＰ！

特徴4
残土・産廃もほと
んど出ません

道路反射鏡用 道路標識用

既存の基礎を
掘り起こさず
そのまま既存の
基礎を利用する為
重機の必要なし

Φ76.3ｘ3.2対応 Φ60.5ｘ2.8対応
オレンジ色 白色

※特注色も対応可能です

歩行者自転車用柵(P種)

元の支柱よりも
強度UP！
引抜き強度も
JQAの試験データあり
（回転防止機能付き）

Φ60.5ｘ3.2対応
白色

※特注色も対応可能です

強度コスト削減

http://sansei-y.com 
〒485-0821 愛知県小牧市本庄2613-172

サンセイ工業株式会社 TEL 0568-78-7209 FAX 0568-54-8764

既存の基礎を掘り起こさずそのまま利用

特許出願中
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製造:有限会社新光工業



①
（着手前）

曲がった状態です

②
（パイプ切断）

曲がったカーブミラー

の根元をカットしカット

面をきれいに仕上げ

ます

③
（パイプ切断部矯正）

カットしたパイプの穴

を矯正ユニット「たた

き」で矯正します

④
（モルタル注入）

モルタルを注入します

⑤
（標識ツナグッド挿入）

標識ツナグットをたたい

て挿入します

⑥
（標識ツナグッド挿入確認）

下まで挿入し水平確認します

⑦
（支柱挿入）

矯正ユニット「ダゲキ」を

装着しハンマーにて柱

を標識ツナグッドにたた

き入れます

⑧
（完成）

２人で約６０分の簡単作

業です

http://sansei-y.com

設置方法


